


Zvuk, který pot��í. Zvuk TvØ du�e.

Vítejte v�katalogu reprosoustav AQ � výsledku prÆce, kterÆ po�více jak
30�letech stÆle uchvacuje zÆkazníky svojí zvukovou vyrovnaností, perfektním
dílenským zpracovÆním a�osobitým designem. Od�skromných za�Ætk� jsme se
nau�ili, �e preciznost, vÆ�e� a�píle jsou klí�em k�œsp�chu.

I�p�es sílící tlak konkurence a�levnØho dovozu z�východních zemí se nÆm
da�í ve�kerou produkci vyrÆb�t v��eskØ republice. Nabízíme tak zÆkazník�m
produkty, kterØ œsp��n� prodÆvÆme v�Evrop�, USA i�Asii.

V�roce 2012 jsme ud�lali zÆsadní krok � investovali jsme do�nejmodern�j�ích
technologií, roz�í�ili výrobu a�spojili síly s�designovým studiem NOVAGUE
DESIGN. Poda�ilo se nÆm vyvinout novØ sØrie reprosoustav sv�tovØ œrovn�.

P�esnØ zpracovÆní, inovativní materiÆly, 3D modelovÆní, p�tiosØ obrÆb�ní
a�dokonalÆ povrchovÆ œprava � to v�e posouvÆ na�e produkty na�novou
œrove�. Modely Passion a�Labrador získaly uznÆní odborník� i�presti�ní
ocen�ní za�design. Kombinací moderních technologií a�tradi�ního ohýbanØho
d�eva se nÆm poda�ilo vytvo�it dal�í œsp��nou �adu � Canto.

V��íme, �e VÆs na�e výrobky osloví a�t��íme se na�VÆs v�jednom z�na�ich studií.



�ADA

PASSION

Passion je vÆ�e�, Passion je souhrn toho nejlep�ího, 
co�je ve�sv�t� pasivních reprosoustav objeveno. 
Passion je souhrn více ne� 30 let na�ich zku�eností 
s�výrobou reprosoustav. VÆ�e� pro zvuk, pro dokonalou 
techniku, dokonalØ zpracovÆní. Passion v�plnØ mí�e 
vyu�ívÆ nejnov�j�í technologickØ vybavení,  
v�n�m� jsou mimo jinØ: 3D modelovací systØm,  
p�tiosý CAM software, p�tiosØ obrÆb�cí centrum, 
vysoce p�esnÆ pila, vakuový lis, bezpra�nÆ lakovna, 
m��ící systØmy Clio a�MLSSA.
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Z˝SK`N˝ PRESTI�N˝ CENY 

JE SYMBOLEM VÝJIME�NOSTI 

V�DESIGNU A�INOVACI

Pro zajímavost k�Petru Novague uvÆdíme jeho realizace: automobil ERKO R2, 
�idle The EDGE, jízdní kolo Favorit, motorový �lun Solaris dal�í. V�zÆkladu a�stroze 
technickým popisem jde AQ Passion nazvat t�ípÆsmovou reprosoustavou s�ozvu�nicí 
typu bassre�ex. Ozvu�nice je typu asymetrickØ sko�epiny, tvo�enØ sendvi�ovým 
vrstveným d�evovlÆknitým materiÆlem s�vestav�ným aktivním systØmem vnit�ního 
tlumení BDS. 
Pou�itØ m�ni�e jsou z�dílny jednoho z�nejlep�ích sv�tových výrobc� driver� � 
severskØho Scan-Speak. Vý�kovou sekci prezentuje 1� Iluminator s�polem �esti 
neodymových magnet�, tvo�ící symetrický pohon SD-2 ve�vlastní tlumící komo�e. 
Pozitivní vliv na�sm�rovou charakteristiku mÆ aluminiový vysokotónový ku�el, který 
zÆrove� zaji��uje odvod tepla. Iluminator mÆ maximÆln� vyrovnanou kmito�tovou 
charakteristiku a� do�frekvence 45 kHz. Kmitací �Æst není tvo�ena kulovým vrchlíkem, 
jak je obvyklØ, ale polovinou toroidu. Kv�li omezení difrakce je okolo membrÆny 
vlo�ena r��ice tlumící pry�e. St�edový reproduktor je op�t z�presti�ní stÆje Scan-
Speak. Reproduktor mÆ symetrický pohon SD-3, kde je magnetickØ pole generovanØ 
neodymovým magnetem. PropracovanÆ membrÆna s�prolisy na�potla�ení stojatØho 
vln�ní je zav��ena na�lineÆrním pry�ovØm zÆv�su. Do�3D �ela je na�pevnostních 
�roubech s�metrickým zÆvitem upevn�n basový reproduktor 10� z��ady Revelator 
s�velmi nízkým zkreslením a�klasickou papírovou membrÆnou, pln�nou uhlíkovými 
vlÆkny. ProstorovØ rozmíst�ní reproduktor� na�3D ozvu�nici je jedním z�krok� 
k�dosa�ení extrØmn� rovnØ fÆzovØ charakteristiky. Díky tØto orientaci je zÆrove� 
akustickÆ osa reproduktoru orientovÆna p�ímo na�sedícího poslucha�e, nikoliv 
do�podlahy, jak je b��nØ i�u�pom�rn� drahých reprosoustav. Díky zapu�t�nØmu 
umíst�ní ko�� reproduktor� odpadÆ difrakce na�hran�. AsymetrickØ zak�ivení tvaru 
ozvu�nice eliminuje stojatØ vln�ní uvnit� ozvu�nice a�zÆrove� œ�asn� zvy�uje tuhost 
�reprobedny�. Na�p�esnosti výslednØho zvuku je to rozhodn� znÆt. Pou�itÆ vnit�ní 
kabelÆ� je op�t z�toho nejlep�ího, co je na�na�í planet� dostupnØ.
Americký Audioquest Rocket 88 je vynikající Solid Core kabel se systØmem DBS. 
V�echny vnit�ní spoje jsou d�sledn� pÆjeny za�tepla, sou�Æstky na�atypickØm panelu 
tlou��ky 10 mm s�p�ipojovacími body. Na�n�m jsou sou�Æstky propojeny metodou 
D2D, kdy odpadají limitující ti�t�nØ spoje. MohutnÆ cívka výhybky basovØho 
reproduktoru je navinuta m�d�ným drÆtem o�pr�m�ru 2,25 mm (pr��ez 4 mm2) 
na�vzduchovØm jÆdru. V�echny pou�itØ sou�Æstky jsou pe�liv� vybírÆny a�jejich p�esnÆ 
hodnota je dom��ovÆna. 
O�zvuku napsali: �Vzhledem k�mohutnØmu basovØmu reproduktoru nep�ekvapí, �e 
AQ Passion si nechají líbit siln�j�í zesilova�, co ale mile pot��í je p�esnost a�zvukovÆ 
vyrovnanost. Celkov� se Passion zvukov� chovají spí� jako audio�lskØ dvoupÆsmovky 
a�mohutnÆ basovÆ membrÆna za�ínÆ svou prÆci u� od�nejni��ích kmito�t�.� 
Reprosoustava AQ Passion získala ocen�ní v�mezinÆrodní sout��i A�Design Award 
& Competition 2015�2016 v�kategorii hudba, audio a�zvukový design. ZískÆní tØto 
presti�ní ceny je symbolem výjime�nosti v�designu a�inovaci.

PASSION

VA
R

IANTA PIANO BÍLÁ

Reprosoustava s�vášní. 

Vlajková lo� ve��otile AQ. 

Reprosoustava vznikla na�základ� 25 rok� zkušeností, 

na�jejím designu se podílelo studio NOVAGUE DESIGN. 

Vývoj tohoto modelu trval p�es dva roky, lehkou inspirací 

byl klenutý bok p�vodní �ady Donna. Odtud dál je ale ji� 

vše nové, veškerá omezení šla p�i vývoji Passion stranou. 

Z�touhy dosáhnout dokonalého výsledku se stala 

posedlost. Zrodila se váše�.



|   5 

PASSION 

JE SOUHRN TOHO 

NEJLEP�˝HO, CO JE 

VE�SV�T� PASIVN˝CH 

REPROSOUSTAV 

OBJEVENO

PASSION 

JE JAKO SPR`VN` 

V`�E� VÝJIME�N`

PASSION
ší�ka 300 mm

výška 1�220 mm

hloubka 440 mm

hmotnost 55 kg

vnit�ní objem 50 l

impedance 6 ohm

šumový výkon 140 W

hudební výkon 220 W

citlivost 89 dB / 1 W / 1 m

kmito�tový rozsah 20 Hz � 45 kHz v�pÆsmu 4 dB

výhybka 12,6/12,12 dB/oct

varianty
lesklÆ nebo matnÆ �ernÆ  
a�bílÆ, jinØ barvy na�vy�ÆdÆní



PASSION FEVER
Akusticky nete�nou ozvu�nici tØto 3-pÆsmovØ reprosoustavy tvo�í sendvi�ovÆ 

konstrukce z�MDF panel�, kterÆ navíc vyu�ívÆ i�unikÆtní systØm aktivního tlumení 

BDS. Kabinet je dÆle zpevn�n n�kolika celoobvodovými i�k�í�ovými výztuhami 

a�robustní �elní sendvi�ovou 3D st�nou, ve�kterØ je osazen bass-re�exový nÆtrubek, 

vyfrØzovaný z�vícevrstvØ MDF. Na�spodní zÆkladn� jsou instalovÆny stavitelnØ 

odhmot�ovací hroty pro dokonalou eliminaci vibrací.  

Osazení t�ípÆsmových reprosoustav s�p�edním basre�exem spojuje to nejzajímav�j�í 

z�katalogu progresivní spole�nosti SB Acoustics, vysoce cen�nØ pro excelentní 

zvukovØ kvality svých výrobk�. 

Dva 8� basovØ m�ni�e, jeden st�edotónový m�ni� s�polypro-pylenovou kónickou 

membrÆnou na�pry�ovØm zÆv�su a�vý�kový reproduktor typu Ring-Dome s�anti-

rezonan�ní membrÆnou, jsou zÆrukou hutnØho dynamickØho zvuku se skv�le 

podaným prostorem a�jemnými detailními vý�kami. ProstorovØ rozmíst�ní 

reproduktor� na 3D ozvu�nici je jedním z krok� k�dosa�ení extrØmn� rovnØ fÆzovØ 

charakteristiky. Výhodou tØto orientace je nasm�rovÆní akustickØ osy reproduktoru 

p�ímo na�sedícího poslucha�e a�zÆrove� díky zapu�t�nØmu umíst�ní ko�� 

reproduktor� odpadÆ difrakce na�hran�. 

V�echny sou�Æstky jsou propÆjeny metodou D2D v�p�ipojovacích bodech na�silnØm 

panelu a�odpadají tak limitující desky plo�ných spoj�. Jako vnit�ní kabelÆ� jsou 

pou�ity osv�d�enØ vodi�e ROCKET 33 americkØ �rmy AudioQuest.  

P�i vývoji Passion Fever byly uplatn�ny mnohØ technologie, pou�itØ takØ 

u�nejdra��ích reprosoustav AQ � vlajkovØ lodi Passion. Díky svým zvukovým kvalitÆm 

a�dokonalØmu zpracovÆní, budou AQ Passion Fever hledat ve�svØ t�íd� jen velmi 

t��ko konkurenci.

PASSION FEVER
ší�ka 256 mm

výška 1�000 mm

hloubka 340 mm

hmotnost 35,6 kg

vnit�ní objem 61 l

impedance 8 ohm

šumový výkon 120 W

hudební výkon 240 W

citlivost 90 dB / 1 W / 1 m

kmito�tový rozsah 23 Hz � 30 kHz v�pÆsmu 4 dB

výhybka 12 dB/oct

varianty
lesklÆ nebo matnÆ �ernÆ a�bílÆ, 
jinØ barvy na�vy�ÆdÆní
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PASSION ORCA
DvoupÆsmovÆ reprosoustava Passion Orca snad ani nemohla dostat 

do�rodnØho listu výsti�n�j�í jmØno ne� prÆv� Orca. Umí být p�ítulnÆ 

i�dravÆ, ledov� chladnÆ i�hravÆ. Je elegantní v�pohybu� Zkuste se 

zadívat na�stojan Passion Orca, kde hra �ernØ a�bílØ VÆs okouzlí, 

stejn� jako kosatka ve�výskoku nad hladinu. KrÆsu kosatky ur�il 

p�irozený výb�r p�írody za�miliony let vývoje. 

KrÆsu a�funk�nost AQ Passion Orca de�novaly fyzikÆlní zÆkony. 

Ozvu�nice je tvo�ena mno�stvím malých segment�. Díky tØto 

sklÆda�ce z�jednotlivých díl� je korpus reprosoustavy velice 

tuhý a�zÆrove� minimalizuje paralelní plochy. Ji� samotným 

tvarem reprosoustavy Orca se poda�ilo vliv rovnob��ných ploch 

minimalizovat a�tím omezit vznik stojatØho vln�ní a�ne�Ædoucího 

zkreslení. Dal�ím kladným faktorem je malý plo�ný rozm�r 

jednotlivých segment� st�n. TakovØto malØ plochy jsou mnohem 

odoln�j�í proti rezonancím. Nejenom, �e malØ segmenty st�n Orca 

jsou v��i rezonancím odoln�j�í, ale navazující segmentovØ st�ny, 

kterØ jsou napojeny pod œhlem, zvy�ují celkovou tuhost korpusu. 

Díky�tØto, výrobn� velice nÆro�nØ, konstrukci se Orca obejde bez 

vnit�ních výztuh, kterØ by u�takto malØ reprosoustavy ubíraly vnit�ní 

objem. Abychom v�ak tuhost a�inertnost ozvu�nice Orca dotÆhli 

k�vysn�nØ dokonalosti, aplikovali jsme uvnit� st�n nÆ� systØm 

aktivního tlumení BDS. Díky t�mto prvk�m je t�lo na�í kosatky 

velmi�pevnØ a�p�edur�enØ k�œ�asným výkon�m. 

Uvnit� ladnØho t�la je mohutnØ srdce sportovce. M�ni�e presti�ní 

severskØ zna�ky Scan-Speak, a�to p�ímo z�jejich nejvy��í �ady�� 

Illuminator. St�edobasový reproduktor je �estipalcový 8747 

s�aluminiovou 3D membrÆnou. Ko� je odlitkem a�v�n�m umíst�ný 

magnetický obvod s�neodymovým magnetem zaji��uje membrÆn� 

obzvlÆ�t� dlouhý lineÆrní pohyb. 

Vý�kový reproduktor R3004/66200 mÆ 1� membrÆnu ve�tvaru 

poloviny toroidu. V�jeho st�edu je výrazný pólový nÆstavec, 

který zlep�uje chlazení a�zÆrove� zaji��uje výbornou sm�rovou 

charakteristiku i�pro velmi vysokØ kmito�ty. Okolo membrÆny je 

v�masivním hliníku ulo�ena tlumící pry� pro omezení difrakce zvuku. 

Pohon s��esti neodymovými magnety je v�samostatnØ komo�e 

s�koncepcí AirCirc a�celý je pod ozna�ením SD-2 p�edm�tem patentu.

Perfektní t�lo by nebylo k�ni�emu bez fungující nervovØ soustavy, co� 

je v�p�ípad� reprosoustav výhybka, je� p�id�luje ka�dØmu z�m�ni�� 

tu �Æst zvukovØho spektra, pro kterou je ur�en. Orca mÆ výhybku 

na�masivním polyethylenovØm panelu, do�n�j jsou zafrØzovÆny 

kontaktní plochy a�pozice pro sou�Æstky, kterØ jsou k�panelu p�ilepeny 

a�p�i�roubovÆny. Jejich kontakty jsou na�sebe navzÆjem p�ímo 

zapÆjeny. 

Tak jako v�elegantním t�le kytovce proudí krev v�cØvÆch a��ílÆch, jsou 

i�v�AQ Orca vynikající kabely Audioquest. Na�v�echnu vnit�ní kabelÆ� 

jsou pou�ity kabely s�pevným jÆdrem Solid Core a�orientovanou 

krystalickou strukturou m�di. Masivní m�d�nØ zlacenØ svorky 

na�zadním panelu reprosoustavy umo��ují p�ipojení holØho vodi�e, 

banÆnku i�vidli�ky. Po�odstran�ní vn�j�ích propojovacích kabel� je 

reprosoustava p�ipravena pro zapojení bi-wiring i�bi-amping.  

Sebelep�í reproduktor nem��e sÆm vytvo�it dokonalý zvuk. M��e jen 

zkreslen� reprodukovat zvuk, který vytvo�ili um�lci. U��ady Passion 

VÆm ale garantujeme, �e toto zkreslení bude absolutn� nejmen�í. A� 

u� budete srovnÆvat Orcu s��ímkoliv na�sv�t�, bude pat�it Orca i�celÆ 

�ada Passion k�tomu nejlep�ímu, co usly�íte.

SLOVO ORCA 
V�JAPONSKÉ KALIGRAFII 

VYPAD` KR`SN�: 

PASSION ORCA
ší�ka 256 mm

výška 280 mm

hloubka 411 mm

hmotnost 14 kg

vnit�ní objem 15 l

impedance 8 ohm

šumový výkon 80 W

hudební výkon 160 W

citlivost 89 dB / 1 W / 1 m

kmito�tový rozsah 30 Hz � 40 kHz v�pÆsmu 4 dB

výhybka 12,6 dB/oct

varianty
vysoký lesk �erno/bílÆ, vysoký lesk 
�erno/�ervenÆ; zakÆzkovÆ œprava  
k�dispozici na�vy�ÆdÆní
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PASSION TEEN
MalÆ svými rozm�ry, ohromující svým zvukem, s�mohutným 
srdcem a�plnÆ vÆ�n� pro muziku. To je kompaktní 
dvoupÆsmovÆ reprosoustava Passion Teen. Její srdce mÆ 
severský p�vod a�ten nejlep�í rodokmen. Scan-Speak je 
ve�sv�t� m�ni�� krÆlovskou rodinou a�v�Passion Teen je to 
nejlep�í od�Scan-Speak, co se do�reprosoustavy s�t�lem 
dorostenky ve�lo. Vý�kový reproduktor je z�nejnov�j�í 
�ady Iluminator 1�. MembrÆnu netvo�í kulový vrchlík, jak 
bývÆ obvyklØ, ale v�tomto p�ípad� mÆ membrÆna tvar 
�Æsti toroidu. V�jeho st�edu je umíst�n kovový difuzor, 
který mimo to, �e zlep�uje chlazení, garantuje neobvykle 
vyrovnanou frekven�ní charakteristiku v�pouhých 2 dB 
od�1 kHz a� do�nebeských 30 kHz. Na�kovovØm �elním 
panelu je kolem st�edovØho prstence vlo�ena porØzní pry�, 
kterÆ potla�uje akustickou difrakci. �estice neodymových 
magnet�, kterÆ je umíst�na v�zadní komo�e AirCirc, 
vytvÆ�í permanentní magnetickØ pole. Reprodukce 
st�edních a�nízkých kmito�t� je p�enÆ�ena st�edobasovým 
6,5� reproduktorem ze stejnØ krÆlovskØ rodiny Scan-
Speak z��ady Revelator. Papírovou membrÆnu p�eru�ují 
nepravidelnØ zÆ�ezy, vypln�nØ speciÆlní tlumící hmotou. 
Toto �e�ení výrazn� potla�uje mo�nost vzniku stojatých vln 
na�membrÆn�. MembrÆna je zav��ena na�nízkotlumícím 
gumovØm zÆv�su SBR, který�umo��uje membrÆn� extrØmní 
zdvih a� 13 mm, díky tomu je reproduktor schopen p�enØst 
i�velice nízkØ kmito�ty. Magnetický obvod tvo�í patentovaný 
lineÆrní symetrický pohon SD-1.
�elo Passion Teen vzniklo díky modelovÆní ve�3D, vyrÆb�no 
je na�p�tiosØm CNC obrÆb�cím centru z�50 mm MDF 
panelu o�vysokØ hustot�. HliníkovØ ko�e reproduktor� jsou 
v�n�m upevn�ny vysocepevnostními �rouby s�metrickým 
zÆvitem, a�p�i p�edepsanØm uta�ení tvo�í ko� reproduktoru 
s�ozvu�nicí jeden pevnostní celek. 
T�lo � korpus z MDF mÆ sendvi�ovou konstrukci s 
neodrazivými vnit�ními panely, vyztu�enou aktivním 
systØmem tlumení BDS. Díky tØto konstrukci je celek 
perfektn� tuhý, odolný v��i rezonancím a�uvnit� je 
eliminovÆno stojatØ vln�ní. ProstorovØ umíst�ní umo��uje 
sm��ovÆní akustickØ osy na�sedícího poslucha�e, 
p�echodovØ pÆsmo mezi ob�ma m�ni�i je fÆzov� korektní 
a�nedochÆzí k�difrakci. 
ZÆsluhou dokonalosti m�ni�� i�ozvu�nice mohla být zvolena 
elektronickÆ výhybka ideÆlního prvního �Ædu. Díky tomu 
jsou minimalizovÆny fÆzovØ posuny. Vnit�ní kabelÆ� je 
Solid Core Audioquest. Na�nosnØm panelu jsou vybranØ 
a�dom��ovanØ sou�Æstky p�ilepeny a�spojeny metodou D2D 
bez pou�ití problematických plo�ných spoj�. Kabely jsou 
za�tepla pÆjeny p�ímo na�kontakty m�ni�� i�na�terminÆly, 
tak�e odpadÆ mo�nost vzniku p�echodovØho odporu.
Reprosoustava AQ Passion Teen vynikÆ dechberoucí 
�istotou st�ed� a�a� neuv��itelnou plynulostí frekven�ní 
charakteristiky. P�i m��ení se frekven�ní charakteristika 
od�800 Hz do�30 kHz vejde do�œ�asných 3 dB!

PASSION TEEN
ší�ka 226 mm

výška 450 mm

hloubka 360 mm

hmotnost 15,5 kg

vnit�ní objem 21 l

impedance 6 ohm

šumový výkon 70 W

hudební výkon 160 W

citlivost 89 dB / 1 W / 1 m

kmito�tový rozsah 30 Hz � 45 kHz v�pÆsmu 4 dB

výhybka 6,6 dB/oct

varianty

p�írodní d�evo ve�vysokØm lesku  
a��ernÆ nebo bílÆ s�vysokým leskem 
p�ípadn� s�matným lakem; zakÆzkovØ 
œpravy dostupnØ na�vy�ÆdÆní

STOJAN                         P
RO PASSI

ON
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PASSION TEEN 

VYNIK` �ISTOTOU ST�ED� 

A�NEUV��ITELNOU 

PLYNULOST˝ FREKVEN�N˝ 

CHARAKTERISTIKY



SERIES

CANTO

AQ Canto je novÆ �ada reproduktor� Acoustique Quality, zrozenÆ 
z�kombinace tradi�ních �eských technologií ohýbÆní d�eva 

a�bohatých zku�eností s�kvalitou akustiky. Znalosti, kterØ jsme 
za�posledních 30 let v�oblasti vývoje a�výroby reproduktor� v�AQ 

získali, se zœro�ily a�výsledkem jsou reproduktory, kterØ nejen 
zaru�ují silný zvukový zÆ�itek, ale pot��í i�p�íznivce vyzrÆlØ estetiky 

a�elegance. Skv�lý zvuk, vyt�íbený design, ekologický p�ístup 
a�vývoj i�výroba v��eskØ republice. To v�e p�edstavuje novÆ �ada 

reproduktor� AQ Canto.
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NEJLEP�˝ 
ROZLI�EN˝ 

A�MUZIK`LNOST 
V�DANÉ CENOVÉ 

T�˝D�

CANTO 3
Audio�lskØ dvoupÆsmovØ regÆlovØ reprosoustavy stojí na�osv�d�ených �e�eních, kterÆ dÆvají 

reprosoustavÆm jejich bezkonkuren�ní p�esnost a�schopnost reprodukovat hudbu tak, jak její auto�i 

zamý�leli. Nechybí výhybky ru�n� pÆjenØ technologií sou�Æstka na�sou�Æstku, extrØmní p�esnost p�i 

spojovÆní jednotlivých díl� ani kompletní eliminace vnit�ních konektorových spoj�. Samoz�ejmostí jsou 

vysoce kvalitní �roubovací reproduktorovØ terminÆly, kterØ umo��ují nejen standardní jednoduchØ 

zapojení, ale podporují i�zapojení  

Bi-wire nebo Bi-amp. 

Velmi tuhÆ sko�epinovÆ ozvu�nice z�ohýbanØho d�eva je osazenÆ speci�ckým st�edobasovým m�ni�em 

SB Acoustics s�6� aluminiovou membrÆnou s�keramickým povlakem a�3D prolisy. Tato kompozitní 

konstrukce membrÆny mÆ za�d�sledek extrØmní pom�r mezi její nízkou hmotností a�vysokou tuhostí, 

díky kterØmu je reproduktor velmi rychlý a�p�esný. 

Vý�kový reproduktor od�stejnØho výrobce s�1� textilní kalotou v�aluminiovØ horn� bez problØm� 

p�ehraje i�ty nejjemn�j�í zvukovØ nuance. Výsledkem je maximÆln� v�rný a�dynamický zvuk, který 

p�esv�d�í zÆbavností, bohatými hudebními detaily i�skv�lým vykreslením prostoru. 

Díky vyu�ití kombinace inovativních a�tradi�ních technologií nastavují reprosoustavy AQ Canto 3 ve�svØ 

cenovØ kategorii novou zvukovou referenci a�dimenzují poslechový zÆ�itek na�nebývalou œrove�.

VARIANTA O
� E

C
H

CANTO 3
ší�ka 200 mm

výška 470 mm

hloubka 330 mm

hmotnost 9 kg

impedance 8 ohm

šumový výkon 60 W

hudební výkon 180 W

citlivost 87 dB / 1 W / 1 m

kmito�tový rozsah 45 Hz � 40 kHz v�pÆsmu 4 dB

výhybka 12 dB/oct

varianty
p�írodní d�ev�nÆ dýha � buk, �erný 
jasan, dub nebo o�ech

S
TO

JA
N

 P
R

O CANTO 3
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CANTO 3 FORTE
AQ Canto 3 FORTE jsou dvoupÆsmovØ aktivní reprosoustavy navr�enØ 

pro bezdrÆtovou reprodukci hudby p�es Bluetooth a�pro poslech 

ve�spojení s�USB za�ízeními (nap�. PC) nebo analogovým zdrojem audio 

signÆlu. V�zadní �Æsti jednØ ozvu�nice je vestav�n modul stereofonního 

zesilova�e (pravÆ reprosoustava), zatímco druhÆ ozvu�nice ze setu je 

pasivní (levÆ reprosoustava) a�p�ipojuje se k�výstupu zesilova�e aktivní 

reprosoustavy. Zesilova� t�ídy D je napÆjen externím spínaným zdrojem, 

který je sou�Æstí dodÆvky a�nabízí výkon 2 × 35 W. Jeho p�edností je 

osv�d�enÆ konstrukce a�p�esv�d�ivý vyvÆ�ený zvuk s�d�razem na�detail 

a�prostorovØ rozli�ení. Celkov� spl�uje zvukový projev i�parametry 

nÆro�ných audio�l� jak v�prezentaci jemných nuancí a�detail�, tak 

v�dynamice basovØ slo�ky.

Na�p�edním panelu aktivní reprosoustavy se nachÆzí centrÆlní 

ovlÆdací prvek, kterým je mo�nØ ovlÆdat œrove� hlasitosti a�zÆrove� 

vybrat preferovaný vstupní zdroj. Na�zadním panelu jsou umíst�ny 

RCA konektory analogovØho vstupu a�port USB-B pro p�ipojení PC. 

Pro bezdrÆtový p�enos hudby z�mobilních za�ízení je takØ mo�nØ 

vyu�ít integrovaný Bluetooth p�ijíma�. Konstrukce reprosoustav 

stojí na�osv�d�ených �e�eních, kterÆ dÆvají reprosoustavÆm jejich 

bezkonkuren�ní p�esnost a�schopnost reprodukovat hudbu tak, jak její 

auto�i zamý�leli. Nechybí výhybky ru�n� pÆjenØ technologií sou�Æstka 

na�sou�Æstku, extrØmní p�esnost p�i spojovÆní jednotlivých díl� ani 

kompletní eliminace vnit�ních konektorových spoj�. Samoz�ejmostí jsou 

vysoce kvalitní �roubovací reproduktorovØ terminÆly, kterØ umo��ují 

standardní jednoduchØ zapojení.

Velmi tuhÆ sko�epinovÆ ozvu�nice z�ohýbanØho bukovØho d�eva 

je osazenÆ speci�ckým st�edobasovým m�ni�em s�6� aluminiovou 

membrÆnou s�keramickým povlakem a�3D prolisy. Tato kompozitní 

konstrukce membrÆny mÆ za�d�sledek extrØmní pom�r mezi její 

nízkou hmotností a�vysokou tuhostí, díky kterØmu je reproduktor 

velmi rychlý a�p�esný. Vý�kový reproduktor s�1� textilní kalotou 

v�aluminiovØ horn� bez problØm� p�ehraje i�ty nejjemn�j�í 

zvukovØ nuance. Výsledkem je maximÆln� v�rný a�dynamický 

zvuk, který p�esv�d�í zÆbavností, bohatými hudebními detaily 

i�skv�lým vykreslením prostoru. 

CANTO 3 FORTE � aktivní verze
ší�ka 200 mm

výška 470 mm

hloubka 330 mm

hmotnost 9/9,1 kg (levÆ/pravÆ)

jmenovitý RMS výkon 2 × 30 W

kmito�tový rozsah 45 Hz � 40 kHz v�pÆsmu 8 dB

bluetooth
4.2 (podporovanØ kodey SBC, AAC, 
aptX, aptX-LL), provozní dosah 10 m 
(ve�volnØm prostoru)

spot�eba 60 W

varianty
p�írodní d�ev�nÆ dýha � buk, �erný 
jasan, dub nebo o�ech




















































